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			Schallschutzkabine

			
				Kaschwig
				
			

		
		
			
				Gebraucht, gut

			

			
				Preis anfragen
			

		

		
			
	Schallschutzkabine mit Decke, ohne Boden in Modulbauweise.
	Fuer 7-wellige Maschine - z.B. GUBISCH
	Laenge ca. 3800 mmx Breite ca. 2500 mm x ca. 2000 mm
	Verzinktes Blech mit Mineralwolle
	Kabine ist demontiert
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			Bohr- und Einpressmaschine

			
				Meplamat
				4000
			

		
		
			
				Gebraucht, sehr guter Zustand

			

			
			

		

		
			
	elektrischer Anschluss: 220 - 380V, 50 Hz
	Motorleistung: 1,5 kW
	Drehzahl: 2810 min.
	Pneumatischer Anschluss: 6 bar
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			Centromat CW Super

			
				GUBISCH
				CW Super
			

		
		
			
				1995

				Gebraucht, verkauft

			

			
			

		

		
			
	Holzfensterfertigungsanlage GUBISCH Centromat CW-Super

	z.Zt. in Überholung
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			Dübelbohrmaschine

			
				Stegherr
				FD
			

		
		
			
				1994

				Gebraucht, einsatzbereit

			

			
				1.900,00 €

				VB zzgl. MwSt.

			

		

		
			
	Stegherr Dübelbohrmaschine Typ FD

	Baujahr 1994

	Tischverlängerung Links/Rechts 2500 mm

	mit Elektronischer Anzeige

	10 Bohrprogramme

	Gebrauchtmaschine

	Einsatzbereit
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			Leimauftragsmaschine

			
				Bürkle
				LAM 1300
			

		
		
			
				Gebraucht, einsatzbereit

			

			
				1,10 €

				VB zzgl. MwSt.

			

		

		
			
	Bürkle Leimauftragsmaschine

	Arbeitsbreite 1300 mm

	Walzen-Durchmesser 155 mm

	Antrieb 0,37 kW

	Durchlaufgeschwindigkeit 23 m/min.

	Abmessungen L/B/H 2000 x 600 x 1340 mm

	Gewicht ca. 550 kg

	1996 überholt von Fa. JOOS
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			Fensteranlage

			
				WEINIG
				UC12
			

		
		
			
				2005

				Gebraucht, sehr gut

			

			
			

		

		
			
	Beschreibung:

	 

	2 Schlitzspindeln 640 mm und Variotisch

	2 Profilierspindeln 400 mm

	1 Profilfräsaggregat   horizontal oben

	1 Profilfräsaggregat   vertikal rechts

	1 Profilfräsaggregat   vertikal rechts von oben (im Zusatzständer)

	1 Profilfräsaggregat   horizontal unten (im Zusatzständer)

	 

	Sehr guter Zustand !

	Mit der Maschine wird noch produziert
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			Schwingmeißel-Stemmmaschine

			
				MAKA
				RSE-170
			

		
		
			
				1990

				Gebraucht, ungeprüft

			

			
			

		

		
			
	Leistungsstarke Stemmmaschine mit abrufbereiten Werkzeugsätzen für Setzholz- und
	Kämpfer-Stemmungen, sowie Flügel-Sprossenstemmungen.

	Bis zu 4 unterschiedliche Werkzeugsätze stehen ohne Umrüstung zur Verfügung.

	Für jeden Werkzeugsatz wird ein Stemmaggregat mit eigenem hydro-pneumatischem

	Vorschub eingesetzt.

	 

	Durchgehender Werkstück-Auflagetisch.

	Klappbare Schutz- und Aubsaughaube über allen Aggregaten.

	Werkstück-Spannung durch vertikale und horizontale Spannzylinder 60 mm Ø.

	 

	2 bis 4 Stemmaggregate je 2,5 kW 2800 Meißelhübe/Min., horizontal arbeitend,

	umschaltbar für Rechts- und Links-Bearbeitungen.

	 

	MAKA-System-Stemmwerkzeug-Aufnahme DB-71:

	Werkzeugsätze können aus Einzel-Werkzeugen zusammengestellt werden,

	der Zwischenabstand wird durch zwischengelegte Distanzplatten bestimmt.

	Einspannhöhe der Werkzeugaufnahme 38 mm (inkl. Distanzplatten).

	Lagefixierung der Werkzeuge durch 3-Punkt-Aufnahme und Bundmuttern.

	 

	Anlaufweg zur Einsparung von Leer-Wegen einstellbar.

	Automatischer Vor-und Rücklauf des angewählten Aggregates inkl. Werkstück-

	Spannen nach Startimpuls, Vorschub-Geschwindigkeit stufenlos einstellbar für

	Bearbeitung unterschiedlicher Holzarten.

	Tipp-Betrieb für Einstellarbeiten.

	Halb-automatische Ausspäne-Steuerung (Drucktaster-Betätigung)

	Höhen-Verstellung der Aggregate 100 mm mit Gewindespindel.

	 

	Arbeitsbereiche (je nach Holzart):

	Schlitzlänge minimal 20 mm (bis max. 35 mm tief), maximal 180 mm.

	Schlitzstärke minimal 2 mm, max. bei Einfach-Schlitzen 40 mm, bei Doppel-Schlitzen

	2 x 16 mm.

	Schlitztiefe maximal 130 mm

	2 Stemmtiefen voreinstellbar.

	 

	Betriebsspannung Drehstrom 380 V / 50 Hz, Sonder-Spannungen auf Anfrage.

	Elektrische Ausrüstung nach VDE.

	Erforderlicher  pneum. Arbeitsdruck ca. 7 - 8 bar, Anschluss über Filter-Druckregler 1/2".

	Absaugung: Haube mit Stutzen für Rechts- und Links-Bearbeitungen, 80 mm Ø

	erforderliche  Luftgeschwindigkeit 30 m/Sek. an den Stutzen     
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			Fensterfertigungsanlage

			
				GUBISCH
				CW3
			

		
		
			
				1998

				Gebraucht, sofort einsatzbereit

			

			
			

		

		
			
	GUBISCH Centromat CW3-8 (Gebrauchtmaschine) zur Fenster- und Türenfertigung mit 50 mm Ø Spindeln in der Längsprofilierung
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			Formatkreissäge 

			
				ALTENDORF
				F45
			

		
		
			
				1993

				Gebraucht, gut

			

			
				3.200,00 €

				VB zzgl. MwSt.

			

		

		
			
	Altendorf Formatkreissäge F45 - Gebrauchtmaschine

	Baujahr 1993

	Tisch 2800 mm - Sägeblatt 450 mm -Motor 7,5 kW - zusätzliche 45° Haube - hydraulisch Heben/Senken/Schwenken
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			GUBISCH Centromat CW3-8

			
				GUBISCH
				CW3-8
			

		
		
			
				1998

				Gebraucht, gut

			

			
				18,00 €

				VB zzgl. MwSt.

			

		

		
			
	GUBISCH Centromat CW3-8 (Gebrauchtmaschine) zur Fenster- und Türenfertigung

	mit 50 mm Ø Spindeln in der Längsprofilierung
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			Weinig Univar 6

			
				Weinig
				Univar 6
			

		
		
			
				1995

				Gebraucht, gut, sofort einsatzbereit

			

			
			

		

		
			
	Weinig Univar 6 (Gebrauchtmaschine)

	Umfälzautomat

	Baujahr           1995

	 

	1. Spindel       Gleichlauf, 50er Spindel, 120 mm Spannlänge, 7,5 kW Motor

	2. Spindel       Hauptspindel, 50er Spindel, 320 mm Spannlänge, 80 mm Hub, 11 kW Motor

	3. Spindel       Beschlag, 40er Spindel, 120 mm Spannlänge, 4-fach Tiefeneinstellung, 2,2 kW Motor

	Vorrichtung für kleine Flügel

	Die Maschine ist in einem guten Zustand und ist sofort einsatzbereit
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